
BOMBAS PERISTÁLTICAS



Camadas reforçadas de Nylon 
aumentando exponencialmente a 
performance de sucção e recalque

Mangotes produzidos com borrachas 
de al ssima qualidade e processo 
fabril de úl ma geração.

Contrução com várias camadas de 
borrachas extrudadas para garan a 
de uma maior vida ú l e alta 
performance.

NR
EPDM
NBR
NR Food
EPDM Food
NBR Food
Hypalon (CSM)
Viton (FKM)

Compostos Disponíveis em:

- Menor prazo de entrega
- Totalmente atóxico
- Biodegradável
- Classificação: Nível Alimentício

As mangueiras e mangotes são produzidos sob os mais rigorosos padrões de 
excelência. Nossos mangotes possuem reforços em fibra sintética de alta resistência, 
flexibilidade e que não se deformam. O número de reforços variam de acordo com o 
tamanho do mangote, podendo ser de 2 camadas (nos menores tamanhos) até 6 

camadas (nos maiores tamanhos), proporcionando maior resistência mecânica.

Mangotes

Óleo Lubrificante
Óleo Lubrificante:
Usado para Lubrificação e Refrigeração da Bomba Peristáltica



Menor prazo de entrega de bombas, peças e 
acessórios.

Desenvolvimentos de bombas para aplicações espe-
ciais e extremas, como por exemplo bomba toda em 
Aço Inoxidável, ou outros materiais. 

Manutenção de menor custo, com peças de fácil 
aquisição no mercado nacional, evitando grandes 
estoques de peças como rolamentos, retentores, 
sapatas, rotores e outras.

Motoredutor Coaxial de Engrenagens Helicoidal 
SEW de fabricação nacional e assistência técnica em 
todo o Brasil com fornecimento imediato de peças .

Bombas Peristálticas
de Alta-Pressão

AS BOMBAS PERISTÁLTICAS MARB SÃO DE FABRICAÇÃO 
NACIONAL E POSSUEM AS SEGUINTES VANTAGENS: 



Atende à norma NR-10
Armário em Aço c/ pintura eletrostática

Drive Inversor de Frequência

IHM
Relé de Nível

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

Bitolas: 2" |  3" | 4" | 5" | 6" | 8" 

Até 10 kg/cm2 (150psi) de acordo com a bitola
Pressão de trabalho: 

Características das Válvulas:

O equipamento permite uma operação extremamente segura, prevenindo a deterioração prematura do 
mangote além de protegê-lo da ação de intempéries, de acidentes e de condições adversas do ambiente. 

As VÁLVULAS MARB DE CORPO FECHADO atendem a diversos fluidos, inclusive abrasivos e corrosivos 

     O fluido não entra em contato com as parte internas da válvula, pois o mesmo passa por dentro do elemento 
tubular de borracha especial, portanto a mesma não corre o risco de travar durante a abertura e fechamento.  
     Possui a capacidade de trabalhar com diversos tipos de fluidos, desde os mais abrasivos como polpa de 
minério até ácidos concentrados.

Benefícios da utilização:

Painel de Comando 

Válvula Diafragma 
de Elemento Tubular
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